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第一路傳送輸出 第二路傳送輸出(選配)

D.傳送輸岀
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DC4-20mA





OUT AT AL1 AL2

R-2000

OUT AT AL1 AL2

R-2000

按下    鍵
寫入設定值

按下  鍵和   鍵
返回第一階層或
30秒后自動返回
第一階層



0 1 24V電源AC85-265V電源
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1

2無

一組 報警

二組 報警
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無輸出

繼電器接點輸出

固態繼電器觸發信號

4-20mA電流輸岀
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無

PV值4-20mA傳送輸岀

PV值20-4mA傳送輸岀SV值4-20mA傳送輸岀

SV值20-4mA傳送輸岀MV值4-20mA傳送輸岀

MV值20-4mA傳送輸岀
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S控制

報警

傳送
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熱電偶(T/C)

熱電阻(RTD)

DC4-20mA輸入

其他線性電流,電壓輸入

客製品

0

2

3無

主，從通訊

ModBus RTU

源



第
一

組
輸

岀
報

警

控制輸岀(可設定為HEAT模式或COOL模式)

繼電器(Relay)

繼電器(Relay)

線性電流(mA)

線性電壓(V)

控制方式

PID可設定範圍

絕緣隔離

絕緣電阻

耐壓

操作環境溫度

操作環境濕度

本體重量

5A,220V,電氣夀命:100,000次以上(於額定負載下)

5A,220V,電氣夀命:100,000次以上(於額定負載下)

4~20mA,0~20mA. 最大負荷阻抗:900Ω

0~5V,0~10V,1~5V,2~10V.最大負荷電流:20mA.

PID,P,PI,PD,ON/OFF(P=0)

控制回路(控制輸岀, 報,傳送輸岀)與輸入回路完全隔離警

主回路~外殼(對地) DC500V>10MΩ,

主回路~外殼(對地) 1500V 1分鍾,

控制回路~外殼(對地) DC500V>10MΩ

控制回路~外殼(對地) 1000V 1分鍾

-10~50°C

0~85%RH

約15克

P:0~200% ,I:0~3600秒,D:0~900秒



LCK資料鎖定
000:可修改所有參數
010:LEVE2,LEVE3
011:除SV外其他所有参数锁定
所有參數不可修改

3 :OUT2作为PV傳送輸出
4 :OUT2作为MV反相傳送
5 :OUT2作为SV反相傳送
6 :OUT2作为PV反相傳送

MV
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